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Cíle projektu výstavby nové 
BPS Třeboň

• dlouhodobá stabilizace zemědělství v okolí Třeboně
• energetické využití plodin rostlinné výroby, včetně trávy ze    
záplavového území Mokrých luk

• zavedení výroby elektřiny a tepla z OZE

• realizace dodávek tepla z OZE s cílem snížení finanční 
náročnosti vytápění zemním plynem

• snížení závislosti na dodávkách energie v Třeboni

• vytvoření předpokladu pro udržení základních funkcí města 
za mimořádných situací – přerušení dodávky EE a tepla



„Stará“ BPS Třeboň - 1974
120 m3 kejdy/den,175 kW EE



Situování osevních ploch BPS Třeboň



„Nová“ BPS Třeboň - 2009 
1 MW EE (+ 1MW Th)

3,8 mil m3 BP = primární energie BP 20 GWh

8 000 Mh

8 GWh EE +  8 GWh Th

Vlastní spotřeba EE (BPS, KJ, trafo) 10 % = 0,8 GWhEE

Vlastní spotřeba tepla 15 % = 1,2 GWhTh

Účinnost využití primární energie BP mimo vlastní BPS

100/20 GWh * (8 GWh EE + 1,2 GWhTh)

46 %



„Nová“ BPS Třeboň - 2009
1 MW EE (+ 1MW Th)

3,8 mil m3 BP = primární energie BP 20 GWh

8 000 Mh

8 GWh EE +  8 GWh Th

Vlastní spotřeba EE (BPS, KJ, trafo) 10 % = 0,8 GWhEE

Vlastní spotřeba tepla 15 % = 1,2 GWhTh

100 % využití disponibilního tepla = 6,8 GWhTh

Účinnost 

100/20 GWh * (8 GWh EE + 8 GWhTh)

80 %



„Nová“ BPS Třeboň - 2009
100 % využití disponibilního tepla 

6,8 GWhTh = 24 000 GJ = 680 000 m3 ZP

? ? ?



Bioplyn Třeboň
Lázně  Aurora - Diagram trvání tepelného výkonu (2005)
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4,3 km



Délka:  4,4 km

Průměr: 160 mm

Delta P: 40 / 20 kPa

Q:  420 Nm3 BP/h

18 pcs of drainers

Bioplynovod



„Nová“ BPS Třeboň - 2009



Biogas production: 12 000 m3/day
Cogeneration unit: 175 kW el + 223 kWth



New building, noise 36 dB

Cogeneration Jenbacher

844 kWel + 843 kWth

Heat accumulation 2 x 100 m3

Bioteplárna



„Nová“ BPS Třeboň



Úspora cca 500 000 m3 ZP/rok
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Connection 
of

„OLD“ and  „NEW“ biogas plants fermentors

1974 A.D. 2009 A.D.



Bezpečnostní výzkum ČR pod gescí MV ČR
* zajištění základních funkcí obcí s rozšířenou působností 

prostřednictví místní kritické infrastruktury

Třeboň
ZP

tis. m3/rok
EE

MWh/r
BPS 1

1 MWel.+ 0,8 
MWth

BPS 2
upgrade

Ekviv. BPS 1
Obyvatelé 3 000 10 000

Firmy 4 000 16 000

Celkem 7 000 26 000 8 000 MW el. 2 mil.m3BM/rok

Podíl 1/3 EE 1/3 ZP

Zajištění zásobování vodou, zdravotnické péče, krizového řízení města

ZP: léto 200, zima 2000 (Nm3/hod),   EE:  8 MW v zimě



BPS decentralizace energetického hospodářství

Poloměr Celkem Využití 
30 % 

plochy

Produkce 
biomasy 
( 35 t/ha)

Produkce 
BP 

(170 m3/t)

Ekvivalent 
ZP

Produkce 
EE

Produkce 
tepla

Pro 
domácnosti 
(2MWh/rok)

Pro 
domácnosti 
(50 GJ/rok)

EE 
výkon 
BPS

km ha ha tuny m3/rok m3/rok MWh/rok GJ/rok domácností domácností MW

1 314 105 3 663 622 767 311 383 1 183 7 847 592 157 0,1

2 1 256 419 14 653 2 491 067 1 245 533 4 733 31 387 2 367 628 0,5

3 2 826 942 32 970 5 604 900 2 802 450 10 649 70 622 5 325 1 412 1,2

4 5 024 1 675 58 613 9 964 267 4 982 133 18 932 125 550 9 466 2 511 2,2

5 7 850 2 617 91 583 15 569 167 7 784 583 29 581 196 172 14 791 3 923 3,4
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Situování osevních ploch BPS Třeboň



Děkuji za pozornost

XII. ročník konference „Výstavba a provoz bioplynových stanic“, 
11. – 12. října 2012, Třeboň – lázně AURORA



g CO2/kWh

Bioplyn 55

Biometan 100

Nafta W-T-W (T-T-W) 315 (300)

Zemní plyn W-T-W (T-T-W) 240 (200)

Výroba EE v ČR 700

Výroba EE z BP v KJ 
bez tepla

138

Měrná produkce ekvivalentu CO2



Koef.roč. 
využití 
en.zdroje

Voda FV Vítr Bioplyn
„staré „

Bioplyn
„nové „

(8000Mh)

Jádro

Ky 0,28 0,11 0,13 0,50 0,92 0,82

Dny/rok 102 40 47 182 332 299

Roční využití instalovaného výkonu



Osetá plocha ( ha ) 1990 2000 2009
Osevní plocha celkem 3 270 963 3 020 564 3 545 840
Kukuřice na siláž 381 525 232 406 179 663
Kukuřice na zrno 44 941 39 317 91 610
Trvalé travní porosty 833 000 961 000 925 173
Orná půda neosetá+ úhor 2 900 58 644 28 513
Skot (tis. kusů) 3 506 1 573 1 363

Monokultury kukuřice


